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ABSTRAK 
Secara administratif daerah penelitian berada di dua kabupaten yaitu : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, 

tepatnya terletak di daerah Mrayan dan sekitarnya, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, serta sebagian kecil 

termasuk Provinsi Jawa Timur. Satuan geomorfologi pada daerah penelitian dapat dibagi menjadi beberapa satuan 

Geomorfologi yaitu : Satuan Geomorfologi Punggungan Jatuhan Piroklastik Mrayan, Satuan Geomorfologi 

Punggungan Aliran Piroklastika Mrayan, Satuan Geomorfologi Punggungan Aliran Lava Wonokarto, Satuan 

Geomorfologi Punggungan Jatuhan Piroklastika Mrayan, Satuan Geomorfologi Punggungan Aliran Lava Wonokarto. 

Stratigrafi daerah penelitian dibagi menjadi 4 satuan batuan, 2 khuluk, dari umur yang paling tua meliputi; satuan lava 

andesit Wonokarto berumur Oligosen, satuan lava andesit Binade Oligosen Akhir, satuan batuan terobosan andesit 

Baosan lor Miosen Awal dan yang terakhir adalah satuan piroklastik jatuhan tuff Mrayan pada kala Miosen Akhir. 

Hasil sampel uji kualitas pada batuan di daerah penelitian memiliki kuat tekan 2223,385 kg/cm² (Sampel 1), 599,859 

kg/cm² (Sampel 2), dapat digunakan sebagai Bahan pondasi bangunan yaitu beton jalan raya, beton tiang pancang, 

landasan pacu pesawat terbang (Standar Direktorat Jendral Bina Marga 1976), dan penutup lantai trotoar, batu hias 

atau temple, bangunan sedang (Standar Industri Indonesia, 0378-80). 

Kata kunci: Piroklastik, Aliran lava, Andesit, Kuat Tekan,  Mrayan. 

 

ABSTRACT 

Administratively, the research area is located in two districts, namely: Ponorogo Regency and Pacitan Regency, 

precisely located in the Mrayan and surrounding areas, Ngrayun District, Ponorogo Regency, and a small part 

including East Java Province. Geomorphological units in the study area can be divided into several geomorphological 

units, namely: Mrayan Pyroclastic Fall Ridge Geomorphology Unit, Mrayan Pyroclastic Fall Ridge Geomorphology 

Unit, Wonokarto Ridge Lava Flow Geomorphological Unit, Maryan Pyroclastic Fall Ridge Geomorphology Unit, 

Wonokarto Ridge Lava Geomorphological Unit. The stratigraphy of the study area is divided into 4 rock units, 2 

khuluk, from the oldest age including; the andesite lava unit from Wonokarto is Oligocene, the andesite lava unit is 

Binade Late Oligocene, the andesite breakthrough rock unit is Baosan lor Early Miocene and the last is the pyroclastic 

unit falling from the Mrayan tuff during the Late Miocene. The results of the quality test sample on rocks in the 

research area have a  compressive strength of 2223,385 kg/cm² (Sample 1), 599,859 kg/cm² (Sample 2), can be used 

as building foundation materials, namely road concrete, concrete piles, aeroplane runways flying (Standard of the 

Directorate General of Highways 1976), and pavement floor coverings, decorative stone or temples, medium buildings 

(Indonesian Industrial Standards, 0378-80). 

Keyword: Pyroclastic, Lava Flow, Andesite, Compressive Strength, Mrayan. 

 

PENDAHULUAN 

Batuan Semua proses deformasi terekam dengan baik dalam kerak bumi, di dalamnya termasuk geologi 

struktur pembentuk struktur geologi di Pulau Jawa. Secara garis besar tektonik di Pulau Jawa merupakan dari batas 

tepi Lempeng Mikro Sunda bagian selatan, yang dihasilkan dari interaksi konvergen antara Lempeng India – Australia 

dengan Lempeng Eurasia dengan Lempeng Mikro Sunda, sehingga tektonik pulau ini sangat kompleks (Satyana dan 

Armadita, 2004), proses subduksi ini juga menghasilkan beberapa jajaran gunung api busur kepulauan yang 

memanjang dari Pulau Sumatra hingga ke Pulau Jawa dan menerus hingga ke Pulau Flores. Pulau Jawa sendiri telah 

mengalami evolusi sejak zaman Kapur Akhir, secara umum dibagi dua fase yaitu fase ekstensi yang menghasilkan 

sebuah cekungan pada Kala Neogen dan fase kompresi pada Kala Paleogen yang menghasilkan sesar naik dan lipatan 

serta aktivitas vulkanisme (Prasetiyadi, 2008; Setiadji, 2005; dan Martodjodjo, 2003). Secara administratif daerah 

penelitian berada di dua kabupaten yaitu : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan, tepatnya terletak di daerah 
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Mrayan dan sekitarnya, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, serta sebagian kecil termasuk Provinsi Jawa 

Timur. 

 

 

Gambar 1. Peta Zona Fisiografi Jawa Timur (Van Bemmelen, 1949) 

 

Stratigrafi regional lembar Tulungagung (Samodra, dkk, 1992) (Gambar 3.6). satuan resmi yang terdapat pada daerah 

penelitian dari tua sampai muda yaitu Formasi Ajosari (Toma) dengan ditindih oleh Formasi Mandalika (Tomm), 

dengan hubungan secara regional kedua formasi yaitu selaras menjari. Berdasarkan kesebandingan tersebut maka 

daerah penelitian secara keseluruhan terdiri atas batuan-batuan berumur Zaman Tersier dengan Kala Oligosen  Miosen 

Awal dan merupakan produk dari hasil kegiatan gunungapi yang berada di sekitar daerah penelitian Stratigrafi daerah 

penelitian dibagi menjadi 4 satuan batuan, 2 khuluk, dari umur yang paling tua meliputi; satuan lava andesit 

Wonokarto berumur Oligosen, satuan lava andesit Binade Oligosen Akhir, satuan batuan terobosan andesit Baosan 

lor Miosen Awal dan yang terakhir adalah satuan piroklastik jatuhan tuff Mrayan pada kala Miosen Akhir. 

 

Tabel 1. Kolom Stratigrafi Daerah Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data laboratorium. Data lapangan 

dilakukan dengan mengambil 2 (dua) contoh sampel pada lava andesit Binade LP. 31, dan lava andesit Wonokarto 

pada LP. 5. Data laboratorium dilakukan dengan metode uji kuat tekan dilakukan pada 2 (dua) contoh batuan dan 

yang harus dicatat pada setiap tes uji adalah beban dan kuat tekannya, dari hasil uji diperoleh variasi nilai kuat tekan 

dan beban dimana perbedaan tersebut terjadi adanya faktor pelapukan dan faktor lainya. 

 

Tabel 1. Klasifikasi kekuatan batuan [1]. 

 

 

Tabel 2. Klasifikasi material batuan berdasarkan kekuatan tekanannya [2] 

 

 

HASIL DAN ANALISIS 

Ditinjau dari segi geologi satuan lava andesit Binade dan lava andesit Wonokarto berada dibagian utara daerah 

penelitian dengan luas ± 75 %. Satuan lava andesit yang yang tersingkap mempunyai ciri-ciri secara megaskopis 

memiliki warna abu-abu kehitaman warna lapuk kemerahan, struktur masif, tekstur afanitik, komposisi plagioklas, 

alkali feldspar, piroksen dan kuarsa fragmen andesit, matriks pasir. Satuan lava andesit yang yang tersingkap 

mempunyai ciri-ciri secara megaskopis memiliki warna abu-abu kehitaman, struktur masif, tekstur afanitik, komposisi 

plagioklas, alkali feldspar, piroksen dan kuarsa. 

Satuan lava Andesit Binade dan lava andesit Wonokarto ini menempati satuan geomorfologi Bergelombang

 lemah-kuat vulkanik (V6) dan Satuan Geomorfologi Bergelombang strip perbukitan vulkanik (V7). Dari 

hasil uji tumbukan palu pada breksi andesit dan lava andesit daerah penelitian yang ada di Talun dan Karangasem 

adalah pukulan keras, Dari data ini peneliti dapat mengetahui bahwa breksi andesit dan lava andesit di daerah 

penelitian memiliki kekerasan yang sangat kuat untuk bahan konstruksi menurut [3]. Berdasarkan nilai kuat tekan 

uniaksial pada batuan andesit tersebut, maka mutu dari batuan andesit pada daerah penelitian menurut klasifikasi 

Standar Industri Indonesia (SSI) dan Standar Direktorat Jendral Bina Marga (SBM) adalah sebagai berikut (Tabel 3). 
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Tabel 3. Klasifikasi material batuan berdasarkan kekuatan tekanannya [2] 

 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tersebut memiliki kuat tekan 

2223,385 kg/cm² (Sampel 1), 599,859 kg/cm² (Sampel 2) (Tabel 4). Berdasarkan nilai ini maka batuan dapat 

digunakan sebagai Bahan pondasi bangunan yaitu beton jalan raya, beton tiang pancang, landasan pacu pesawat 

terbang (Tabel 5) (Standar Direktorat Jendral Bina Marga 1976), dan penutup lantai trotoar, batu hias atau temple, 

bangunan sedang (Standar Industri Indonesia, 0378-80). Perbedaan nilai kuat tekan ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik dari dalam seperti warna batuan, tekstur batuan, struktur batuan, dan komposisi batuan tersebut. Faktor 

dari luar juga ikut mempengaruhi kuat tekan seperti tingkat pelapukan. 

 

Tabel 4. Hasil pengukuran dan perhitungan sampel uji kuat tekan 

 

 

Tabel 5. Hasil uji kuat tekan batuan 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tersebut memiliki kuat tekan 

2223,385 kg/cm² (Sampel   1), 599,859 kg/cm² (Sampel 2), dapat digunakan sebagai Bahan pondasi bangunan yaitu 

beton jalan raya, beton tiang pancang, landasan pacu pesawat terbang (Standar Direktorat Jendral Bina Marga 1976), 

dan penutup lantai trotoar, batu hias atau temple, bangunan sedang (Standar Industri Indonesia, 0378-80). Perbedaan 

nilai kuat tekan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam seperti warna batuan, tekstur batuan, struktur 

batuan, dan komposisi batuan tersebut. Faktor dari luar juga ikut mempengaruhi kuat tekan seperti tingkat pelapukan. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel tersebut memiliki kuat tekan 

2223,385 kg/cm² (Sampel   1), 599,859 kg/cm² (Sampel 2), dapat digunakan sebagai Bahan pondasi bangunan yaitu 

beton jalan raya, beton tiang pancang, landasan pacu pesawat terbang (Standar Direktorat Jendral Bina Marga 1976), 

dan penutup lantai trotoar, batu hias atau temple, bangunan sedang (Standar Industri Indonesia, 0378-80). Perbedaan 

nilai kuat tekan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam seperti warna batuan, tekstur batuan, struktur 

batuan, dan komposisi batuan tersebut. Faktor dari luar juga ikut mempengaruhi kuat tekan seperti tingkat pelapukan. 
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