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PENCEMARAN LOGAM BERAT PADA TANAH DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

FITOREMEDIASI TANAH TERCEMAR Pb DAN Zn DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) 

KARAKTERISTIK MINERALISASI BIJIH EMAS PADA PROSPEK HARGOSARI, KECAMATAN 

ANALISIS SEBARAN PENCEMARAN LINDI (LEACHATE) BERDASARKAN SIFAT KELISTRIKAN 

KAJIAN GEOLOGI UNTUK MENENTUKAN AIR TANAH DAERAH SAMBIREJO, KECAMATAN 

ANALISIS VARIABEL PENYEBAB TIDAk TERCAPAINYA RECOVERY BIJIH TIMAH PADA JIG 

PENGGUNAAN FILTER AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN PI CONTROLLER UNTUK 

PENGARUH SISTEM PENTANAHAN GARDU DISTRIBUSI TERHADAP TEGANGAN SENTUH

SISTEM PENCAHAYAAN DENGAN FUZZY LOGIC CONTROLLER

PENENTUAN ARUS INDUKSI ELEKTROSTATIS SAAT TERJADI “BLACK-OUT” SEBAGIAN JAWA 

KONTAK FORMASI NANGGULAN DAN ANDESIT TUA DI G. MUJIL, KULONPROGO 

RELIABILITAS ANALISIS BALIK KELONGSORAN LERENG LOWWALL DENGAN PENDUGAAN 
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